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版权声明 

 

 北京瑞智康诚科技有限公司版权所有，并保留对本文档及本声明的最终解释权和修改权。 

 本文档中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明外，

其著作权或其它相关权利均属于北京瑞智康诚科技有限公司。未经北京瑞智康诚科技有限公司书面同意，任

何人不得以任何方式或形式对本文档内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、

将其全部或部分用于商业用途。 

 

 

免责条款 

 

 本文档仅用于为最终用户提供信息，其内容如有更改，恕不另行通知。 

 北京瑞智康诚科技有限公司在编写本文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，但北京瑞智康

诚科技有限公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。 

 

 

联系我们 

 

• 服务热线：400-060-2190 

• 公司电话：010-84366380 

• 公司网址：http://www.richcache.com 

超级终端管理员 账号：  admin 

                                    密码：  super-t@169 

  

北京瑞智康诚科技有限公司 

http://www.richcache.com/
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进入超级终端后台 

点击页面右上角超级终端，进入超级终端管理界面。 
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超级终端 

查看、添加、删除、编辑、共享远程主机。 
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点击超级终端页面下方新建按钮添加主机。 

 
•  名称:  填写主机名称，如：Windows10。 

•  主机:  填写主机地址,  如：  192.168.10.50。 

•  协议类型: 选择使用的远程协议，如：SSH。（请勿忘记填写端口） 

•  端口: 填写使用的协议端口，如：22。。 

•  用户名: 填写远程主机用户账号。 

•          密码：填写远程主机用户账号密码。 

•         连接器：选择远程主机所用的连接器。 
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点击超级终端页面下需要共享的主机进行主机共享，输入需要共享的用户账号或用户组即可共享 

 

  



 

 

Page 7 of 10 

 

超级终端使用注意事项： 

1、 Windows主机添加后，连接不上? 

windows有个 NLA 验证默认是开启了（win7 win8 win2012 server也存在，但是 win7好像默认是关的），在

这种情况下，rdp客户端连接时必须要有用户名密码，否则就连接不上。这时在添加这台 Windows 时需要把

主机的用户名密码填写 

2、 ssh如何上传和下载？ 

超级终端自带上传下载小工具如图： 

 

点击后就能看到上传下载按钮，还自带软键盘的功能手机平板轻松可以。 
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瑞智康诚科技有限公司简介 

 

 北京瑞智康诚科技有限公司（简称 RichCache），成立于 2013 年，注册资本 1000 万，是一家致力于

网络产品的研发、生产、销售及服务的公司。我们秉承质量为先、体验至上的经营管理理念；专注于访问控

制系统、云存储系统、内容加速系统等互联网产品的设计、开发、销售、服务；以提高网络质量、为用户创

造价值、客户体验至上为使命，为用户提供专业的解决方案。 


